
Technische Daten

Gold Spray 

Technische Details  SPRAY Verarbeitungshinweise

Farbton Reichbleichgold / Messing Verarbeitungstemperatur ideal bei ca. +18-25 °C

Glanzgrad metallisch glänzend Untergrund sauber, trocken, fett- und rostfrei

Bindemittelbasis Kunstharz Grundierung  --

Pigmentbasis Kupfer-Zink Staubtrocken bei +20 °C nach ca. 10 Minuten

Temperaturbeständigkeit bis ca. +80 °C Durchgehärtet nach ca. 10 - 12 Stunden

Flammpunkt/Wirkstoff unter +21 °C Überlackierbar  --

Gefahrenklasse nach TRG 300 Verbrauch ca. 150 ml/m²

Kennzeichnung Flammensymbol F+  Hochentzündlich

Treibmittel Propan/Butan

Lagerung kühl und trocken; nach TRG 300 Aerosole 

Gitterschnitt DIN 53151 / ISO 2409
Salzsprühtest ISO 9227
Schwitzwassertest DIN 50017
Dornbiegetest 5 mm Dorn       für Deko Produkte nicht relevant
UV-beständig
Soll-Schichtstärke ca. 10-15 µm

Brillant glänzend
Hervorragende Deckkraft
Schnell trocknend
Gute Haftung
nicht geeignet für mechanische Beanspruchung

geeignet für Blumen, Trockenblumen und andere Naturmaterialien; ideal für Tisch- und Festschmuck.
Nicht für mechanisch beanspruchte Objekte, wie z. B. Handlauf o. ä. einsetzen.

Bei saugenden Untergründen empfiehlt sich eine geeignete Grundierung z.B. mit Dispersionsfarbe.

Weitere Informationen und Muster erhalten Sie von:
ECKART GmbH  / Werk Güntersthal/ 91235 Velden / Germany
Tel.:++ 49-(0)9152 - 77 0 / Fax: ++49-(0)9152 - 77 4435 / E-mail: info.eckart@altana.com

betrieblich bedingter Weiterentwicklungen behalten wir uns vor."

"Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse 
und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen. Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbe-
schreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund 

für dekorative Innenanwendungen
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