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Echtes Blattgold | Ausfihrung lose und transfer
TECHNISCHE DETAILS
Maleinheit Karat
Farbton Gold .
Glanzgrad hochglanzend
Edelmetallbasis Feingold, Feinsilber, Kupfer G E RSTE N D O R F E R
Sonderlegierung mit Platinmetall o !
Spezifisches Geweicht ab ca. 12.0 — 19.6 g/cm3 18 43
Konsistenz / Dicke ca. 0.000125 mm
Format 80 x 80 mm (andere Formate auf Anfrage)
Temperaturbestandigkeit ca. + 150°C
Flammpunkt Uber ca. + 300°C
GefStoffv entfallt
Kennzeichung nach VbF entfallt
Verpackungseinheit 1 VE 25 Blatt
Lagerung ca. + 15°C trocken lagern
VERARBEITUNGSHINWEISE
Verarbeitungstemperatur ca. + 18 -25°C
Untergrundbehandlung sauber, trocken, frei von Fett
Untergrundbehandlung immer abhangig von dem jeweiligen Untergrund und der
Vergoldungstechnik
Anwendbar jede Vergoldungstechnik anwendbar
Durchhartung je nach Vergoldungstechnik, Verarbeitungstemperatur und Anlegemittel
Uberlackierbar siehe Durchhéartung
Verbrauch / m? ca. 175 Blatt / m?
AUSFUHRUNG
Blattgold lose Blattgold liegt lose zu je 25 Blatt im Buchlein. Verarbeitung Uber Vergolderkissen, Vergolder-
messer, Anschusspinsel
Blattgold transfer Blattgold ist mechanisch auf ein Seidenpapier aufgepresst und liegt zu je 25 Blatt im Biichlein

Verwendbar wie ein Abziehbild

J.J. Gerstendorfer GmbH & Co. KG produziert mehr als 25 Sorten Blattgold fiir jeden Anwendungsbereich ausschlief3lich in
Deutschland unter dem Qualitatsbegriff ,Made in Germany | Made by Gerstendorfer”.
J.J. Gerstenddrfer GmbH & Co. KG garantiert Deutsche Qualitat.

Wichtige Hinweise

Die in der vorliegenden ,Technischen Information“ genannten typischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und
Erfahrungen. Sie dienen lediglich der Information unseres Kunden, befreien diesen jedoch nicht von einer eigenverantwortlichen Priifung der beschriebenen Produkte auf ihre
Eignung fir den vorhergesehenen Einsatz.

Anderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschrittes oder betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Wir stehen auf Wunsch fiir weitergehende Beratungen sowie zur Mitwirkung bei der Lésung fertigungs- und anwendungstechnischer Probleme zur Verfagung. Das entbindet den
Benutzer jedoch nicht davon, unsere Angaben und Empfehlungen vor ihrer Verwendung fiir den eigenen Gebrauch selbstverantwortlich zu prifen.

Eine Haftung unsererseits fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Angaben in der vorliegenden ,Technischen Information* ist ebenso ausgeschlossen, wie fiir unsere sonstige
anwendungstechnische Beratung.

Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen bleiben vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nur mit schrifticher Genehmigung der J.J. Gerstendorfer GmbH & Co. KG
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Echtes Blattgold aus eigener Fertigung Karat Innenbereich Aussenbereich Olvergoldung Uberzug
Polimentvergoldung  Oxidation

WeiRgold extra 6 [ u u
Weilgold 12 [ u u
Weilgold 13.25 [ u u
Hellgriingold 15.3 n [ [
Gringold 16.7 n [ u
Citrongold 18 n [ u
Dunkel-Citrongold 20 [ u u
Gelbgold 21 n u u
Orangegold 22 u u
Dunkelorangegold 22 [ u
Orange-Doppelgold 22 n u
Dunkelorange-Doppelgold 22 u u
Orange-Doppelgold ,Special” 22.5 n u
Orange-Doppelgold ,, Special” dunkel 22,5 L] u

Feinstes Polier-Doppelgold 22.75 [ [
Dukaten-Doppelgold 23 u u

Rotgold 23 n ]

Palastgold rot 23 [ u
Altgold-Doppelgold dunkel ,Special* 23.25 [ [
Rosenobel-Doppelgold 23.5 (] ] ]
Rosenobel-Doppelgold extra stark 23.75 n n [

Turmgold ,Drei Kronengold Platin® platinverstérkt 23.75 n n n

Turmgold ,Drei Kronengold* 24 [ u -
Rosenobel-Doppelgold mit Platinmetall ,Mondgold* - n n n

Bestes Reines Palladium ,silberfarben® - [ [ n
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