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Wichtige Hinweise

Die in der vorliegenden , Technischen Information* genannten typischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen.

Sie dienen lediglich der Information unseres Kunden, befreien diesen jedoch nicht von einer eigenverantwortlichen Priifung der beschriebenen Produkte auf ihre Eignung fur den
vorhergesehenen Einsatz.

Anderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschrittes oder betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.
Wir stehen auf Wunsch fir weitergehende Beratungen sowie zur Mitwirkung bei der Losung fertigungs- und anwendungstechnischer Probleme zur Verfigung. Das entbindet den
Benutzer jedoch nicht davon, unsere Angaben und Empfehlungen vor ihrer Verwendung fir den eigenen Gebrauch selbstverantwortlich zu prifen.

Eine Haftung unsererseits fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Angaben in der vorliegenden ,Technischen Information* ist ebenso ausgeschlossen, wie fiir unsere sonstige
anwendungstechnische Beratung.

Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen bleiben vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nur mit schrifticher Genehmigung der J.J. Gerstendorfer GmbH & Co. KG
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DIE BLATTVERGOLDUNG [Kurzanleitung]

Das Kunsthandwerk der Vergoldung fasziniert die Menschheit seit vielen Jahrtausenden. Bereits im alten Agypten kannte man die
Verzierung von Oberflachen mit Blattgold. So entstanden schon sehr friih vergoldete Schriftzeichen, Ornamente, kunstvoll veredelte Gefalie,
Figuren und Decken- bzw. Wandverzierungen.

Die Olvergoldung

Sie kann bei etwas Fertigkeit und unter Beachtung einiger Regeln von Jedermann ausgefiihrt werden. Die Olvergoldung kann sowohl im
Innen- als auch im AuRenbereich, auf allen erdenklichen Untergriinden (Metall, Holz, Stuck, Gips, Stein, Glas usw.) angewendet werden.

0l Bendtigte Werkzeuge

Man unterscheidet Blattgold in Ausfiihrung ,lose“ und ,transfer”. Ausfiihrung ,lose* bedeutet, das Gold liegt lose im Buchlein, wahrend bei der
Ausfihrung ,transfer®, das Blattgold direkt auf ein Seidenpapier gepresst ist. Blattgold transfer kann wie ein Abziehbild verwendet werden.

Blattgold lose . Vergolderkissen Blattgold transfer . Vergolderpinsel Fehhaar
. Anschie3pinsel Fehhaar . oder Doppelkielpinsel Fehhaar
. Vergoldermesser . Mixtion (Anlegedl)

. Vergolderpinsel Fehhaar
. oder Doppelkielpinsel Fehhaar
. Mixtion (Anlegedl)

02 Untergrundbeschichtung

Voraussetzung einer jeden Olvergoldung ist ein nicht saugender Untergrund, dieser muss trocken, frei von Staub, Rost und Fett sein. Das
Werkstiick muss gegebenenfalls beschichtet bzw. abgesperrt werden. Dies gelingt durch Lackierung oder in der Innenvergoldung auch durch
Beschichtung mit Schellack. Wir bitten die Beschichtung des jeweiligen Untergrundmaterials anzupassen (siehe auch Technisches Datenblatt
Metalluntergrund).

Eine Blattvergoldung kann und soll das Werkstiick schmiicken; Voraussetzung einer langen Haltbarkeit ist der sorgfaltige Untergrundaufbau,
vor allem bei Vergoldungen im Au3enbereich.

03 Auftrag Mixtion

Die Mixtion 3 Std. oder 12 Std. Trocknung ist spritz- und streichfertig eingestellt. Die Zeitangaben beziehen sich auf die einzuhaltende Warte-
bzw. Antrockenzeit. Die Angabe ist nur ein grober Anhaltspunkt, denn der richtige Zeitpunkt fir das Auflegen des jeweiligen Blattmetalles
hangt in erster Linie von der Auftragsmenge und gegebenen Temperaturen ab.

Wichtig ist, dass der Auftrag moglichst diinn und gleichm&Rig geschieht. Daher sollte nach dem Auftrag das sogenannte ,Abziehen® erfolgen,
bei dem der uberschiissige Teil des Mixtions entfernt wird.

Bei glatten Flachen kann das durch einen sauberen Schwamm, Fensterleder oder einem gewohnlichen Nylonstrumpf erfolgen. Damit kann
das Mixtion wieder so weit entfernt werden, dass der Oliiberzug augenscheinlich gar nicht mehr wahrzunehmen ist.

Bei Objekten mit starken Vertiefungen und Strukturierungen sammelt sich der Oluberschuss zwangslaufig. Hier sollte man mit einem
trockenen Pinsel das Anlegedl herausstupfen. Dies sollte solange geschehen, bis das Objekt keine Olansammlungen und Pfiitzen aufweist.
Je dunner der Mixtionauftrag ist, umso schoner und kréftiger wirkt die Vergoldung.

Die Beurteilung des giinstigsten Zeitpunktes fur das Anschief3en des Blattgoldes l&sst viele Methoden und Interpretationsmaoglichkeiten offen.
Als einigermafen nachvollziehbares Kennzeichen fir den richtigen Trocknungsgrad lasst sich festhalten: Das Anlegedl darf keinesfalls
schmieren, die Berlhrung des Mixtions darf keine sichtbaren Spuren (Glanzminderung) hinterlassen, der Finger sollte beim Dariiberfahren
keine ruckartigen, hiipfende Bewegungen machen, sondern leicht Uber die Oberflache gleiten.

Die Vergoldung muss fettfrei ausgefuihrt werden, daher immer den Trocknungsgrad an einem Muster testen.

Einige Lackoberflachen lassen sich nur schwer mixtionieren. Das Mixtion kann sich bei einem Pinselauftrag fettartig zusammenziehen und
bleibt selbst beim kréftigen Abreiben streifig. Dieser Perleffekt ist zu verhindern, wenn man die Oberflache mit einem Netzmittel (z.B.
Ochsengalle) gut abreibt. Bei einigen Lacken ist die Oberflachenspannung zu hoch, hier muss die Oberflache mit feinstkdrnigen Schleifpapier
aufgeraut werden.

04 Anlegen Blattgold

Blattgold lose wird Uber das Vergolderkissen und AnschieBpinsel verarbeitet. Hierzu ziehen Sie das Goldblatt mit dem Anschieer auf das
Werkstuck. Mit leichtem Druck mit dem Anschiepinsel kdnnen Sie nun das Goldblatt andriicken.

Blattgold transfer funktioniert in etwa wie ein Abziehbild. Sie driicken das Goldblatt, mit der Goldseite zum Werkstuck gerichtet, mit einem
leichten Druck an das Objekt. Vorsichtig kdnnen Sie nun das Seidenpapier abziehen.

Grundsatzlich wird das jeweilige Objekt von unten nach oben, leicht Uberlappend, vergoldet. Nach einer Trocknungszeit von einigen Tagen
werden die (berstehenden Goldreste (Uberlappungen) mit einem weichen Pinsel (Vergolderpinsel oder Doppelkielpinsel) abgekehrt. Sie
kénnen Ihre Vergoldung auch noch leicht und unter Vorsicht, mit diesen Pinseln oder mit Watte polieren.

Im AuRenbereich kdnnen Sie nur Blattgoldsorten ab 23.5 Karat verwenden. Bei diesen Karatzahlen sind die Legierungs-bestandteile Silber
und Kupfer relativ gering oder wie beim 24 Karat Giberhaupt nicht vorhanden und so ist eine Oxidation ausgeschlossen.

o5 Eventueller Schutziiberzug

AulRenvergoldungen werden in der Regel nicht schutzlackiert, au3er bei regelmafiger Beanspruchung. )

Blattsilber ist reines geschlagenes Silber und ist nur im Innenbereich anzuwenden, muss aber gegen Oxidation mit einem Uberzug geschitzt
werden.

Im Innenbereich kann jede andere Goldsorte verwendet werden, nur die ganz schwach legierten Sorten bis 22 Karat sind nach dem
Vergolden zu lberziehen, um eine Oxidation zu vermeiden.
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